CARACTERISTICAS 


impresión precisa de fotografías y documentos donde quiera 
que este. Portabilidad y calidad excepcional. 


o 


IMPRESORA : 

Tiempo de Impresión Texto: 
Negro: 9.0 ipm 

Color: 5.9 ipm 

IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA 
4X6”: 

50 seg. Sin borde. 
RESOLUCIÓN : 

9600 x 2400 dpi. 


GOTAS DE TINTA: 
1 picolitros. 


CARACTERÍSTICAS GENERALES: 


CARTUCHOS FINE: 
PGI-35 
CLI -36 


INTERFAZ: 
USB 


PictBridge 
IrDA 


SISTEMAS OPERATIVOS: 
Windows® 7, Windows Vista®, 
Windows XP/2000 y Mac OS® X 
v10.4.11,v10.6. 


APLICACIONES Y 
CONTROLADORES: 
Software de Instalación y 
Manual de Usuario para 
(Win/Mac) 

Easy-PhotoPrint EX 

Solution Menu 

CONSUMO MÁXIMO DE 
ENERGIA: 

9W (1.5W en Modo de Espera) 


BATERÍA DE LITIO: 
LK-62 (290 páginas, tres horas de 
carga) 


*Medidas según estándares ISO/IEC FCD 24734 29183 


Dimensiones Ancho 12.7" x profundidad 7.2" x alto 2.4" 
Peso: 4.4 lbs. 
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